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Composizione Composition Zusammensetzung Materiale Composicidn
100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Poliéster
Peso Weight Gewicht Poids Peso
350 + 5% g/ml 350 + 5% g/ml 350 + 5% g/ml 350 + 5% g/ml 350 + 5% g/ml
250 + 5% g/m? 250 + 5% g/m? 250 + 5% g/m? 250 + 5% g/m? 250 + 5% g/m?
Altezza Width Breite Langeur Ancho
140cm£2cm 140cm £ 2 cm 140cm £ 2 cm 140cm £ 2cm 140cm £ 2 cm
Lunghezza Rotolo Roll lenght Rolle ldnge Longueur rotulea Longitud rollo
50+ 10% cm 50+ 10% cm 50 £ 10% cm 50+ 10% cm 50+ 10% cm
Resistenza Abrasion Scheuerfestigkeit Résistance a Resistencia a la
all’abrasione Resistance (Martindale) I’abrasion abrasion
(Martindale) (Martindale) (Martindale) (Martindale)

EN ISO 12947/2
150.000 * 10% cicli

EN ISO 12947/2
150.000 * 10% cicli

EN ISO 12947/2
150.000 * 10% cicli

EN ISO 12947/2
150.000 * 10% cicli

EN ISO 12947/2
150.000 * 10% cicli

Pilling

EN ISO 12945/2

5 (foto standard)
Tolleranza: da4 a5

Pilling

EN ISO 12945/2

5 (foto standard)
Tolerance: from 4 to 5

Pilling

EN ISO 12945/2

5 (foto standard)
Toleranz: von 4 bis 5

Pilling

EN ISO 12945/2

5 (foto standard)
Tolérance: de4 a5

Pilling

EN ISO 12945/2
5 (foto standard)
Tolerancia: 4a 5

Solidita alla luce
EN ISO 105-B02

6 (Scala Blu)
Tolleranza: da5a 8

Light Fastness

EN I1SO 105-B02

6 (blue scale)
Tolerance: from 5 to 8

Lichtechtheit

EN ISO 105-B02

6 (blaumaRstabe)
Toleranz: von 5 bis 8

Solidité a la lumieére
EN ISO 105-B02

6 (échelle des bleu)

Tolérance: de 5a 8

Solidez a la luz
EN ISO 105-B02
6 (escala de azul)
Tolerancia: 5a 8

Resistenza allo
sfregamento

(EN ISO 105-X12)
4/5 (Scala grigi)
Tolleranza: da4 a5

Fastness to Rubbing
(EN ISO 105-X12)

4/5 (grey scale)
Tolerance: from 4 to 5

Reibechtheit
(EN ISO 105-X12)

4/5 (graumaRstabe)
Toleranz: von 4 bis 5

Solidité au
frottement

(EN ISO 105-X12)
4/5 (échelle des gris)
Tolerance: de4 a5

Solidez al
rozamiento

(EN ISO 105-X12)
4/5 (escala de grises)
Tolerancia: 4a 5

Inflammabilita
( solo con
imbottitura FR )
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
TB 117:2013

Flammability

( only with upholstery
FR)

EN 1021-1:2006

EN 1021-2:2006

TB 117:2013

Feursicherung
( nur mit
Polsterung FR )
EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
MB117:2013

Flammabilité

( seulement avec un
rembourrage FR)
EN 1021-1:2006

EN 1021-2:2006

TB 117:2013

Inflamabilidad

( solamente con el
acolchado )

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006
TB 117:2013

Colore

Leggere differenze di
colore fra una
partita e I'altra sono
da considerarsi
normali

Colour

Slight color differences
beetween one lot and
another have to be
considered within
commercial tolerance

Farbabweichungen
Leichte
farbunterschiede
sind zwischen zwei
Partien als normal su
betracthten

Coloris

Légeres différences
de couleur entre un
lot et 'autre doivent
étre considerés
comme étant
normales

Color

ligeras diferencias de
color entre un lote y
el otro son normales
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