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COS’E QUESTA TECNOLOGIA?

Una tecnologia ad assetto variabile. Permette la
dissipazione del calore e dell'umidita prodotti dal
corpo grazie alla libera circolazione dell‘aria a 360°.

L'osservazione delle reazioni della pelle a contatto
con le superfici, ci ha permesso di comprendere i
limiti delle tecnologie basate sul concetto di
traspirazione verticale. Eravamo certi di poter
trovare una soluzione per dissipare il calore
corporeo, evitando conseguenze quali eccessiva
sudorazione, piaghe da decubito, arrossamenti e
irritazioni cutanee. Nasce cosi il concetto di
“dissipazione orizzontale’, basato sulla circolazione
dell'aria con un movimento continuo a 360°.

La tecnologia lavora grazie alla composizione di
materiali a cellula aperta sovrapposti.

| materiali utilizzati sono antiodore, antimuffa,
antiacaro e antimicotici.

l'aria circola liberamente, sia in verticale che in
orizzontale, dissipando il calore e 'umidita prodotti
dal corpo.

WHAT IS THIS TECHNOLOGY?

It is an extremely versatile technology. It allows the
dissipation of heat and moisture produced by the
body thanks to the free circulation of air at 360°.

Observing certain reactions triggered by the
contact of the skin with different surfaces has
allowed us to understand the limits of technologies
based on the concept of vertical transpiration. We
were sure we could find a solution to dissipate body
heat, avoiding consequences such as excessive
sweating, pressure sores, redness and skin irritation.
This created the concept of "horizontal dissipation’,
based on the circulation of air with a continuous
360° movement.

Our technology works thanks to the layered 3D
breathable materials.

All materials are anti-odor, anti-mold, anti-mite and
anti-fungal.

The air is free to circulate, both vertically and
horizontally, dissipating heat and moisture released
by the body.
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SALO"BREATHABLE UPHOLSTERY




EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

I UK D E E
Composizione Composition Zusammensetzung Materiale Composicion
100% Poliestere 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Poliéster
Peso Weight Gewicht Poids Peso
690 g/m?+5 690 g/m? 5 690 g/m?+5 690 g/m?+5 690 g/m?+ 5
Altezza Width Breite Langeur Ancho
140cm £ 5 140cm £ 5 140cm £ 5 140cm £ 5 140cm £ 5
Lunghezza rotolo Roll lenght Rolle ldnge Longueur rotulea Longitud rollo
25 mt 5% 25 mt £5% 25 mt £5% 25 mt 5% 25 mt £5%
Resistenza Abrasion Scheuerfestigkeit Résistance Resistencia
all’abrasione Resistance >150000 a I’abrasion a la abrasion
>150000 >150000 Martindale >150000 >150000
cicli Martindale Martindale cycles Scheuertouren Martindale tours Martindale ciclos
Resistenza alla luce Light Fastness Lichtechtheit Solidité a la lumiere Solidez a la luz
(EN ISO 105-B02) (EN ISO 105-B02) (EN I1SO 105-B02) (EN ISO 105-B02) (EN ISO 105-B02)

5 5 5 5 5
Resistenza allo Fastness to Rubbing Reibechtheit Solidité au frottement | Solidez al rozamiento
sfregamento (EN ISO 105-X12) (EN I1SO 105-X12) (EN ISO 105-X12) (EN ISO 105-X12)
(EN ISO 105-X12)

Umido: 5 Wet: 5 Nass: 5 Mouillé: 5 Humedo: 5
Secco: 5 Dry: 5 Trocken: 5 Sec: 5 Seco: 5
Inflammabilita Flammability Feursicherung Flammabilité Inflamabilidad
1 1M UNI 9175 1 1M UNI 9175 1 1M UNI 9175 1IM UNI 9175 11M UNI 9175

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

le varianti colore sono
le stesse dell’articolo
Salo

The colors are the
same Article Salo

die Farbvarianten
sind die Gleichen
wie die Artikel Salo

Les couleurs sont les
mémes de I’article
Salo

CRIB 5 CRIB 5 CRIB 5 CRIB 5 CRIB 5

TB 117:2013 TB 117:2013 TB 117:2013 TB 117:2013 TB 117:2013
M1 M1 M1 M1 M1

IMO IMO IMO IMO IMO
ATTENZIONE: ATTENTION: ACHTUNG: ATTENTION: ATENCION:

Los colores son los
mismos de I'articulo
Salo

Permeabilita all’aria (1SO 9237:1995)

Permeability to air 66,1 I/dm2/min +43%*
Resistenza termica e al vapor d’acqua (ISO
11092:2014) Rct: 0,1214 mq .K/W Rct: -52%*
Thermal and water-vapour resistance Ret: 17,234 mq .Pa/W Ret: -30%*
Capacita di assorbimento verticale (AATCC Tempo breve (Short time) : 2,2 mm/s
TM197:2013) Vertical wicking Tempo lungo (Long time) : >0,083 mm/s > +100%*
Velocita di asciugatura (AATCC TM200:2013
MOD) Drying speed 1,13 ml/h
*Rispetto allo stesso tessuto esterno accoppiato con % ggz ﬁ I [CUARANTEE] oy
schiumato PU standard per imbottitura 5 ' ‘
L 4

*In comparison to the same external fabric coupled with

standard PU foam for upholstery
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