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VELLUTO

partita e I'altra

between one lot

sind zwischen zwei

couleur entre un

1 UK D F E
Composizione Composition Zusammensetzung | Materiale Composicion
100% cotone 100% cotton 100% baumwolle 100% coton 100% algodén
Peso Weight Gewicht Poids Peso
440 g/m? £ 15 (620 | 440 g/m? + 15 440 g/m? £ 15 (620 | 440 g/m? £ 15 (620 | 440 g/m? £ 15
gr/ml £ 15) (620 gr/ml £ 15) gr/ml £ 15) gr/ml £ 15) (620 gr/ml £ 15)
Altezza Width Breite Langeur Ancho
140cm £ 2 140 cm £ 2 140 cm £ 2 140 cm £ 2 140cm £ 2
Lunghezza pezze Piece lenght Stiicklange Longueur piéces Longitud roll
25 mt £ 10% 25 mt £ 10% 25 mt £ 10% 25 mt £ 10% 25 mt £ 10%
Resistenza Abrasion Scheuerfestigkeit Résistance a Resistencia a la
all’abrasione Resistance I’abrasion abrasion
65000 cicli 65000 Martindale | 65000 Martindale | 65000 Martindale | 65000 Martindale
Martindale Cycles Scheuertouren Tours Ciclos
Pilling: 5 Pilling: 5 Pilling: 5 Pilling: 5 Pilling: 5
Resistenza alla Light Fastness Lichtechtheit Solidité a la Solidez a la luz
luce lumiere
(EN 1SO 105-B02) | (EN ISO 105-B02) | (EN ISO 105-B02) | (EN ISO 105-B02) | (EN ISO 105-B02)

5 5 5 5 5
Resistenza allo Fastness to Reibechtheit Solidité au Solidez al
sfregamento Rubbing frottement rozamiento
(EN 1SO 105-X12) | (ENISO 105-X12) | (EN ISO 105-X12) | (EN ISO 105-X12) | (EN ISO 105-X12)
Umido: 4 Wet: 4 Nass: 4 Mouillé: 4 Humedo: 4
Secco: 5 Dry: 5 Trocken: 5 Sec: 5 Seco: 5
Restringimento in | Shrinkage in Schrumpfen im Rétrécissement Contraccion en
acqua (30°) water (30°) wasser (30°) dans I’'eau (30°) agua (30°)
Ordito: n.a. Warp: n.a. Kette: n.a. Chaine: n.a. Cadena: n.a.
Trama: n.a. Weft: n.a. Schuss: n.a. Trame: n.a. Trama: n.a.
Restringimento a | Shrinkage dry Trocken Rétrécissementa | Contraccién en
secco schrumpfen sec seco
Ordito: 1% Warp: 1% Kette: 1% Chaine: 1% Cadena: 1%
Trama: 1% Weft: 1% Schuss: 1% Trame: 1% Trama: 1%
Inflammabilita Flammability Feursicherung Flammabilité Inflamabilidad
TB 117:2013 TB 117:2013 TB 117:2013 TB 117:2013 TB 117:2013
EN 1021-1 EN 1021-1 EN 1021-1 EN 1021-1 EN 1021-1
Colore Colour Farbabweichungen | Coloris Color
Leggere differenze | Slight color Leichte Légéres Ligeras diferencias
di colore fra una differences farbunterschiede différences de de color entre un

lote y el oltro son

sono da and another have | partien als normal | lot et I'autre normales
considerarsi to be considered zu betracthten doivent étre
normali within commercial considerés comme
tolerance étant normales
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VELLUTO COEX

I UK D F E
Composizione Composition Zusammensetzung | Materiale Composicion
100% cotone 100% cotton 100% baumwolle 100% coton 100% algoddn
Peso Weight Gewicht Poids Peso
440 g/m? + 15 (620 | 440 g/m? + 15 440 g/m? + 15 (620 | 440 g/m? + 15 (620 | 440 g/m?+ 15
gr/ml £ 15) (620 gr/ml £ 15) gr/ml £ 15) gr/ml £ 15) (620 gr/ml £ 15)
Altezza Width Breite Langeur Ancho
140 cm £ 2 140 cm £ 2 140cm £ 2 140 cm + 2 140 cm £ 2
Lunghezza pezze Piece lenght Stiicklange Longueur pieces Longitud roll
25 mt £ 10% 25 mt £ 10% 25 mt £ 10% 25 mt £ 10% 25 mt £ 10%
Resistenza Abrasion Scheuerfestigkeit Résistance a Resistencia a la
all’abrasione Resistance I’abrasion abrasion
65000 cicli 65000 Martindale | 65000 Martindale | 65000 Martindale | 65000 Martindale
Martindale Cycles Scheuertouren Tours Ciclos
Pilling: 5 Pilling: 5 Pilling: 5 Pilling: 5 Pilling: 5
Resistenza alla Light Fastness Lichtechtheit Solidité a la Solidez a la luz
luce lumieére
(EN 1SO 105-B02) (EN I1SO 105-B02) | (EN ISO 105-B02) (EN 1SO 105-B02) (EN 1SO 105-B02)

5 5 5 5 5
Resistenza allo Fastness to Reibechtheit Solidité au Solidez al
sfregamento Rubbing frottement rozamiento
(EN 1SO 105-X12) | (ENISO 105-X12) | (ENISO 105-X12) | (EN ISO 105-X12) | (EN ISO 105-X12)
Umido: 4 Wet: 4 Nass: 4 Mouillé: 4 Hamedo: 4
Secco: 5 Dry: 5 Trocken: 5 Sec: 5 Seco: 5
Restringimento in | Shrinkage in Schrumpfen im Rétrécissement Contraccion en
acqua (30°) water (30°) wasser (30°) dans I’eau (30°) agua (30°)
Ordito: n.a. Warp: n.a. Kette: n.a. Chaine: n.a. Cadena: n.a.
Trama: n.a. Weft: n.a. Schuss: n.a. Trame: n.a. Trama: n.a.
Restringimento a | Shrinkage dry Trocken Rétrécissementa | Contraccidn en
secco schrumpfen sec seco
Ordito: 1% Warp: 1% Kette: 1% Chaine: 1% Cadena: 1%
Trama: 1% Weft: 1% Schuss: 1% Trame: 1% Trama: 1%
Infiammabilita Flammability Feursicherung Flammabilité Inflamabilidad
1IM UNI 9175 1IM UNI 9175 1 1M UNI 9175 1IM UNI 9175 1IM UNI 9175

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

EN 1021-1:2006
EN 1021-2:2006

M1 M1 M1 M1 M1

TB 117:2013 TB 117:2013 TB 117:2013 TB 117:2013 TB 117:2013

CRIB 5 CRIB 5 CRIB 5 CRIB 5 CRIB 5

IMO IMO IMO IMO IMO

Colore Colour Farbabweichungen | Coloris Color

Leggere differenze | Slight color Leichte Légeres Ligeras diferencias
di colore fra una differences farbunterschiede différences de de color entre un

partita e I'altra

between one lot

sind zwischen zwei

couleur entre un

lote y el oltro son

sono da and another have | partien als normal | lot et I'autre normales
considerarsi to be considered zu betracthten doivent étre
normali within commercial considerés comme
tolerance étant normales
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